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АННОТАЦИЯ 
 

В данном документе изложены правила пользования средством криптографической 

защиты информации (СКЗИ) «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». При использовании СКЗИ 

необходимо также следовать требованиям нормативных и эксплуатационных документов, 

входящих в состав СКЗИ, в частности, следующих документов: 

 «АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила пользования»; 

 «АРМ Пользователя «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила пользования». 

В качестве аппаратных средств для выработки ключевой информации используется 

сертифицированный физический ДСЧ. 

В состав СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» входит: 

 Автоматизированное рабочее место загрузки ключевой информации (АРМ 

ЗКИ), предназначенное для генерации и доверенной загрузки ключевой 

информации (КИ) в аппаратный модуль «РУТОКЕН ЭЦП 2.0», для стирания 

ключевой информации, для проверки целостности ключевой информации, 

тестирования аппаратного модуля «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» и ведения журнала 

операций. В комплектацию входят средство защиты от несанкционированного 

доступа и устройство криптографической защиты данных. 

 Аппаратный модуль «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» (КБДЖ.468244.065). 

 АРМ Пользователя «РУТОКЕН ЭЦП 2.0»1. 

 АРМ Пользователя. Модуль контроля целостности. 

 Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки имеющий действующий 

сертификат по требованиям ФСБ России (для уровня защиты КС2). 
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1. Общие положения 
 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» подключается по шине USB к ПЭВМ и предназначено 

для шифрования, аутентификации, вычисления и проверки электронной подписи (ЭП) и 

безопасного хранения данных. 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» допускается защищать только несекретную, 

ограниченного распространения информацию. 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» реализует функции выполнения и проверки 

электронной подписи только в автоматическом режиме. 

Информация, передаваемая в/из СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» представляется в виде 

файла. 

Сертификация СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» распространяется использование 

отечественных криптографических алгоритмов: ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001, 

ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012. 

Объекты с ключевой информацией, записанные в память АМ при его 

инициализации на АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0», не могут быть перезаписаны или 

удалены пользователем СКЗИ. 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» предназначено для эксплуатации на территории 

Российской Федерации. 

Использование алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94 возможно до 31 

декабря 2018 года. 

Период непрерывной работы СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» не должен превышать 1 

суток. 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП» дает возможность: 

 формировать на АРМ ЗКИ и экспортировать в АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» 

ключевую информацию; 

 формировать в АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» не извлекаемые ключи шифрования, 

ключи ЭП, не извлекаемые ключи проверки ЭП; 

 шифровать/расшифровывать внешние данные, передаваемые в изделие через 

USB порт ПЭВМ, в режиме гаммирования в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

 шифровать/расшифровывать внешние данные, передаваемые в изделие через 

USB порт ПЭВМ, в режиме гаммирования с обратной связью в соответствии с 

ГОСТ 28147-89; 

 вырабатывать имитовставку на данные в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

 шифровать и хранить во внутренней памяти информацию, передаваемую в 

изделие через USB порт ПЭВМ; 

 формировать и проверять в автоматическом режиме ЭП данных по алгоритму 

ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012 с использованием алгоритмов 

хэширования ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012, соответственно. 

 

Необходимо обеспечить защиту от повторов сообщений при шифровании 

информации сторонними средствами (например, введение в сообщение метки времени 

создания и проверки ее получателем сообщения). 

Контроль срока использования ключа ЭП должен обеспечивается организационно-

техническими мерами во избежание его использования дольше заданного срока. 

 

 



1.1. Программно-аппаратные среды функционирования 
СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0» (АРМ Пользователя) функционирует на следующих 

программно-аппаратных платформах: 

 Windows XP SP3/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016. 

Linux (LSB 4.0, 4.1, 5.0; Ubuntu 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 / 12.10 / 13.04 / 13.10 / 

14.04 /14.10/ 15.04 / 15.10 / 16.04 / 16.10 / 17.04 / 17.10 / 18.04 / 18.10; Debian 6.0 / 7 / 8 

/9/10; RHEL 4 / 5 / 6 / 7; Fedora 12 / 13 / 14 / 15/ 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 27/ 28; CentOS 5 / 

6 / 7; ALTLinux 6 / 7 / 8; Oracle Enterprise Linux 5 / 6 / 7; ОpenSUSE  Leap 42 / 15; 

ОpenSUSE 11.4 / 12.2 / 12.3 / 13.1; SUSE Linux Enterprise 11 / 12 / 15; Astra Linux Special 

Edition 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6; Astra Linux Common Edition 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10 / 

1.11 / 2.11; FreeBSD 8 / 9 / 10 / 11 / 12; РЕДОС 7; ROSA Fresh / RED / RELS / КОБАЛЬТ / 

ХРОМ / НИКЕЛЬ; Гослинукс). 

Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (только для класса КС1). 

СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» (АРМ ЗКИ) функционирует под ОС Windows XP/2003. 

Для указанных ОС и гипервизоров должно быть обеспечено получение обновлений по 

безопасности. В случае подключения СКЗИ к каналам связи выходящими за пределы 

контролируемой территории не допускается использование ОС, производителями которых 

не выпускаются обновления. 

 

1.2. Условия эксплуатации 
При эксплуатации АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» необходимо соблюдать меры 

предосторожности и, в том числе, не допускать механических воздействий (падений, 

сотрясений, вибрации) на АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0», а также не прилагать излишних 

усилий при его подсоединении к порту компьютера. 
 

Диапазон рабочих температур 

Диапазон температур хранения 

Допустимая относительная влажность 

воздуха 

 

От +0 до +45 С 

От +0 до +45 С 

От 0 до 80% (без конденсата) 

 

1.3. Аутентификация в СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» 
 

Аутентификация в СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» основывается на PIN-коде 

пользователя, который должен состоять не менее, чем из 6 символов (до 32). Символы 

могут включать в себя как буквы и цифры, так и знаки препинания и т. п., т. е. любые 

символы, которые можно ввести со стандартной клавиатуры. Срок действия пароля до 

смены не должен превышать 6 месяцев. 

В зависимости от введенного PIN-кода, прошедший аутентификацию пользователь 

получает одну из следующих ролей, различающихся полномочиями в АМ «РУТОКЕН 

ЭЦП 2.0»: 

 «Пользователь АМ», который имеет право менять свой PIN-код; данной ролью 

должны обладать конечные пользователи АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0»; 

 «Администратор АМ», который имеет право менять как свой PIN-код, так и 

PIN-код пользователя; права администратора АМ необходимы администратору 

АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» для выполнения инициализации АМ 

«РУТОКЕН ЭЦП 2.0» и загрузки в него ключевой информации – см. документ 

«АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила пользования». 

После 3 неуспешных попыток аутентифицироваться по PIN-коду пользователя или 

администратора, функционирование СКЗИ блокируется. При этом если аутентификация 



производилась по PIN-коду пользователя, администратор с помощью своего PIN-кода 

может разблокировать функционирование АМ для данного пользователя. 

 

1.4. Правила эксплуатации СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0 Touch» 
В СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0 Touch» для выполнения операции ЭП требуется 

подтверждение физическим нажатием на сенсорную кнопку, встроенную в корпус АМ. 

При необходимости подтверждения формирования ЭП частота мигания светодиода в 

корпусе аппаратного модуля увеличивается в два раза до тех пор, пока сенсорная кнопка 

не будет нажата. 

 

2. Ключевые документы 
 

2.1. Ключевые документы 
 

Ключевыми документами СКЗИ являются: 

 личные ключевые носители пользователей – аппаратные модули «РУТОКЕН 

ЭЦП 2.0», содержащие ключи шифрования, ключи ЭП, ключи проверки ЭП; 

 ключевые носители для использования программно-аппаратных средств 

защиты от НСД, содержащие ключи аутентификации. 

Информация на выведенных из действия аппаратных модулях «РУТОКЕН ЭЦП 

2.0» подлежит уничтожению в соответствии с п. 2.3. 

Пароли для доступа к АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» (PIN-коды) являются 

персональными паролями и должны сохраняться в тайне. 

 

2.2. Хранение ключевых документов 
 

Администратор безопасности несет ответственность за хранение ключевых 

носителей для ПАК защиты от НСД. 

Ключевые носители пользователей должны храниться в личных сейфах или 

непосредственно у пользователей. 

 

2.3. Уничтожение ключевых документов 
 

Уничтожение ключевых документов осуществляется путем разрушения 

аппаратного модуля «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в области микроконтроллера и флэш-памяти с 

помощью кусачек или других инструментов. 

Вместо уничтожения АМ может возвращаться производителю для низкоуровневого 

форматирования и последующей загрузки в АМ программного обеспечения. 

На ключевые документы, подлежащие уничтожению, составляется акт. 

 



2.4. Плановая смена ключей 
 

Плановая смена ключевых документов производится в соответствии с 

 КБДЖ.468244.072 ПП «Программный модуль АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила 

пользования». 

 

 

 

2.5. Сроки действия ключей 
 

Срок действия  

ключа ЭП – 3 года; 

ключа проверки ЭП – 15 лет; 

закрытого ключа обмена – 3 года; 

открытого ключа обмена – 3 года. 

3. Компрометация ключевых документов СКЗИ 

«РУТОКЕН ЭЦП 2.0» 
 

Под компрометацией ключевых документов СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» 

понимается разглашение PIN-кодов аппаратных модулей «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». 

При компрометации СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» пользователь должен немедленно 

прекратить работу с данным устройством и поставить в известность администратора 

безопасности. 

По факту компрометации должно быть проведено служебное расследование с 

участием Администратора безопасности. 

После проведения служебного расследования выполняется установленным 

порядком переинициализация АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Переинициализация 

выполняется так же, как и при плановой смене ключей. 

4. Журнал операций 
Журнал операций позволяет хранить в оперативной памяти устройства 

информацию о последней операции электронной подписи. На специальном ключе 

подписи журнала операций формируется подпись журнала. Данная ЭП дает возможность 

удостовериться, что операция формирования подписи была проведена на данном СКЗИ. 

Ключ подписи журнала операций хранится в СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» и не 

удаляется при стандартном форматировании устройства. 



5. Ведение журналов 
 

В данном разделе приводится рекомендуемый перечень и содержание документов 

для Администраторов безопасности. 

Ведутся следующие журналы: 

1. «Журнал регистрации администраторов безопасности», в котором 

фиксируются зарегистрированные администраторы безопасности, их 

заместители и доверенные представители. 

2. «Журнал событий», где отражаются все важные события: плановая смена 

ключей, факты компрометации ключевых документов, нештатные ситуации. 

3. Администраторы безопасности должны также вести «Журнал пользователей», 

в котором записываются данные о выданных пользователю ключевых 

носителях (аппаратные модули «РУТОКЕН ЭЦП 2.0») и о нештатных 

ситуациях, произошедших на рабочих местах с установленными СКЗИ. 

 

Учёт СКЗИ ведется по регистрационным номерам, присваиваемым каждому 

экземпляру СКЗИ. Для учёта СКЗИ следует фиксировать события в следующих журналах: 

1. Журнал регистрации СКЗИ. В данном журнале фиксируются все регистрационные 

номера используемых СКЗИ, их состав, идентификационные номера 

автоматизированных модулей. 

2. Журнал учёта ключевых документов. В данном журнале фиксируется, какие 

ключевые документы записываются на автоматизированный модуль. 

3. Журнал назначения СКЗИ. В данном журнале указываются имена пользователей и 

номера соответствующих СКЗИ, выданных пользователям. 



6. Инициализация АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» 
 

Инициализация выполняется администратором безопасности на АРМ ЗКИ 

«РУТОКЕН ЭЦП 2.0». 

Порядок инициализации АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» подробно описан в документе 

«Программный модуль АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила пользования». 

 

 

7. Требования безопасности функционирования рабочих мест 
1. Использующиеся АМ должны быть инициализированы при помощи АРМ ЗКИ 

«РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Запрещается инициализировать сертифицированные AM 

иными программными и аппаратными средствами, а также использовать такие 

АМ в работе. Запрещается подключать АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» к 

каналам и линиям связи. 

2. Запрещается оставлять АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» без контроля, в том числе при 

уходе пользователя с рабочего места. 

3. Запрещается вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ; 

4. Запрещается использовать ключи свыше срока, указанного в настоящих 

правилах. 

5. Для библиотеки PKCS11 и исполняемого модуля АРМ пользователя  должен 

быть обеспечен контроль целостности при помощи утилиты КБДЖ.01182. 

«АРМ Пользователя. Модуль контроля целостности» (Checksum). Контроль 

целостности должен выполняться перед каждым использованием СКЗИ. Если в 

процессе работы программы КБДЖ.01182. «АРМ Пользователя. Модуль 

контроля целостности» (Checksum) будет обнаружено несовпадение 

контрольных сумм, то работа с СКЗИ запрещается, до прохождения процедуры 

восстановления целостности ПО. 

6. Восстановление целостности ПО возможно путем удаления файлов, входящих в 

состав АРМ Пользователя, АРМ ЗКИ и их повторной установки с эталонного 

носителя. 

7. Программное обеспечение СКЗИ используемое на ПЭВМ (АРМ ЗКИ) должно 

контролироваться с помощью сертифицированного по требованиям ФСБ 

России АПМДЗ, который производит расчет контрольных сумм объектов 

контроля до загрузки операционной системы. АПМДЗ должен вычислять 

контрольные суммы файлов, указанные администратором и сравнивать их с 

эталонными значениями (в соответствии с документом КБДЖ.468244.065 ФО) 

(для класса КС2). 

В состав модулей программного обеспечения, подлежащих проверке должны 

быть включены исполняемые модули операционной системы, модули ПО 

СКЗИ, а также драйвера ПО АПМДЗ. В случае обнаружении искажений 

объектов контроля работа с СКЗИ запрещается, и должна быть выполнена 

процедура восстановления целостности ПО в соответствии с подпунктом 5 

пункта 7. 

8. Регламентный контроль ПО СКЗИ должен выполняться каждый раз перед 

включением СКЗИ, но не реже, чем один раз в сутки. 

9. В случае нарушения целостности системного программного обеспечения (СПО) 

автоматизированного модуля (АМ) СКЗИ при работе внутренней системы 

контроля, пользователь должен: 



o немедленно прекратить эксплуатацию данного АМ «РУТОКЕН ЭЦП 

2.0»; 

o сообщить администратору безопасности о факте нарушения 

целостности внутреннего ПО. 

Далее руководствоваться пунктом 10. 

Эксплуатация СКЗИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» с нарушенной целостностью ПО АМ 

«РУТОКЕН ЭЦП 2.0» не допускается. 

10. Должны выполняться требования политики безопасности, принятой в 

организации, в области размещения технических средств, обрабатывающих 

конфиденциальную информацию. 

11. На ПЭВМ с установленной библиотекой из состава АРМ Пользователя должны 

быть выполнены следующие требования: 

- должны использоваться антивирусные средства; 

- должно использоваться только лицензионное ПО фирм-производителей. В случае 

необходимости использования иного программного обеспечения, его применение должно 

быть санкционировано администратором безопасности. В любом случае стороннее ПО не 

должно содержать средств разработки и отладки приложений, а также содержать в себе 

возможностей, позволяющих оказывать воздействие на функционирование ПО СКЗИ; 

- необходимо регулярно устанавливать пакеты обновления безопасности (Service 

Packs), обновлять антивирусные базы; 

- при подключении к общедоступным сетям передачи данных, необходимо 

исключить возможность открытия и исполнения файлов и скриптовых объектов 

(например, JavaScript, VBScript, ActiveX) без проведения соответствующих проверок на 

предмет содержания в них программных закладок и вирусов; 

- должна быть установлена только одна операционная система, правом установки и 

настройки которой должен обладать только администратор; 

- должна быть отключена возможность удаленного управления ОС; 

- необходимо предусмотреть меры, максимально ограничивающие доступ к 

ресурсам системы (системному реестру, файлам и каталогам, временным файлам, 

журналам системы, файлам подкачки, кэшируемой информации), неиспользуемые 

протоколы, сервисы и службы рекомендуется отключить. 

- средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на ПЭВМ, если во 

время его начальной загрузки не проходят встроенные тесты; 

- в BIOS ПЭВМ определяются установки, исключающие возможность сетевой 

загрузки. Не должны применяться ПЭВМ с BIOS, исключающим возможность 

отключения сетевой загрузки ОС; 

- в настройках ПО BIOS ПЭВМ должны быть определены установки, 

исключающие возможность загрузки операционной системы, отличной от установленной 

на жестком диске (для класса КС2); 

- в настройках АПМДЗ необходимо включить ограничение времени на его 

инициализацию (минимальное время от включения ПЭВМ до получения управления 

АПМДЗ) (для класса КС2); 

- вход в BIOS ПЭВМ должен быть защищен паролем с длиной не менее 6 символов 

(для класса КС2). Смена пароля должна производиться администратором не реже, чем 1 

раз в 6 месяцев; 

- должно быть проведено опечатывание ПЭВМ, исключающее возможность 

несанкционированного изменения его аппаратной части (для класса КС2). 

- ПО BIOS ПЭВМ должно соответствовать документу «Временные методические 

рекомендации к проведению исследований программного обеспечения BIOS по 

документированным возможностям». Если средства вычислительной техники на которых 

устанавливается СКЗИ, используется для хранения обработки и(или) передачи данных, не 



подлежащих обязательной защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то данное требование носит рекомендательный характер. 

 

Для отключения функций телеметрии на ОС Windows 10/Server 2016 необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Проверить наличие и статус сервиса DiagTrack (Панель управления -> Система и 

безопасность -> Администрирование -> Службы). 

2. Если сервис запущен, то остановить его. 

3. Удалить запись регистрации сервиса DiagTrack из реестра (Пуск -> выполнить-

>regedit, раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. 

Здесь необходимо найти и удалить папку DiagTrack). 

Удалить подготовленные к отправке данные, которые сохраняются в четырех 

файлах с расширением *.rbs, хранящихся в директории 

%ProgramData%\Microsoft\Diagnosis. Имена файлов для production сборок ОС – 

event00.rbs, event01.rbs, event10.rbs и event11.rbs. Для insider сборок ОС имена 

могут отличаться, поэтому необходимо удалить все файлы с расширением *.rbs. 

При возникновении проблем с удалением данных файлов необходимо в свойствах 

на вкладке «Безопасность» разрешить полный доступ к файлу, а затем удалить. 

4. Остановить автоматическую (AutoLogger) ETW сессию AutoLogger-DiagTrack-

Listener, которую DiagTrack активирует в процессе своей остановки. 

5. Удалить файл, в который автоматическая (AutoLogger) ETW сессия AutoLogger-

DiagTrack-Listener сохраняла собранные данные. 

Путь к файлу хранится в реестровой записи AutoLogger-DiagTrack-Listener в 

значении FileName. Конфигурации автоматических (AutoLogger) ETW сессий 

находятся в ключе реестра 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger. Конфигурация целевой 

сессии хранится в данном ключе под записью AutoLogger-DiagTrack-Listener. 

В настоящее время данные сохраняются в файл 

%ProgramData%\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-DiagTrack-

Listener.etl. 

6. Удалить запись регистрации конфигурации автоматической (AutoLogger) ETW 

сессии AutoLogger-DiagTrack-Listener из реестра. 

Данные действия необходимо выполнять после каждого кумулятивного обновления, 

поскольку данные обновления являются по сути полной переустановкой ОС и удаленные 

сервисы восстанавливаются. 

 

Специальные требования 
 

Должны выполняться следующие специальные требования: 

1. СКЗИ необходимо устанавливать на ПЭВМ, допущенные по требованиям 

информационной безопасности для обработки несекретной информации 

(конфиденциального характера), согласно принятой в информационной системе модели 

угроз (нарушителя).  

2. В случае наличия в модели нарушителя возможностей по осуществлению 

перехвата обрабатываемой криптосредствами пользовательской информации с 

использованием каналов побочных излучений и наводок, защита СКЗИ может быть 

обеспечена при установке СКЗИ на ПЭВМ, удовлетворяющие требованиям 

информационной безопасности, например, СТР-К. При этом защита, например, может 

быть обеспечена при использовании оптических развязывающих устройств, 

устанавливаемых в тракте передачи информации (при его наличии) -  линии связи, 

выходящей за пределы контролируемой зоны, например, конвертора среды передачи 



интерфейса Fast Ethernet «ANCUD МС-FX/TX-100» фирмы «Анкад» (КБДЖ.467113.023 

ТУ). 

В случае отсутствия в модели нарушителя возможностей, по осуществлению 

перехвата обрабатываемой криптосредствами информации с использованием каналов 

побочных излучений и наводок, данное требование носит рекомендательный характер. 

3. Запрещается использование СКЗИ в помещениях, предназначенных для ведения 

переговоров, в ходе которых обсуждаются вопросы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну или конфиденциального характера, без проведения его 

специальных исследований и специальной проверки. 

 

8. Ввод СКЗИ в эксплуатацию 
 

1. Рабочее место Администратора и Пользователя должны удовлетворять 

требованиям, изложенным в п. 77 данного документа. 

2. Администратор и Пользователь СКЗИ должны пройти соответствующую 

подготовку по правилам работы с СКЗИ и изучить эксплуатационную 

документацию на СКЗИ. 

3. В случае инициализации АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» не на производстве, а на АРМ 

ЗКИ, программное обеспечение АРМ ЗКИ устанавливается на ПЭВМ в 

соответствии с документом «АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила 

пользования». 

4. В случае инициализации АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» не на производстве, а на АРМ 

ЗКИ, Администратор выполняет инициализацию АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в 

соответствии с документом «АРМ ЗКИ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0». Правила 

пользования». Затем АМ «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» передается пользователю. 

5. На ПЭВМ пользователя должна быть установлена библиотека из состава АРМ 

Пользователя, исполняемый файл из состава АРМ Пользователя и утилита 

контроля целостности КБДЖ.01182. «АРМ Пользователя. Модуль контроля 

целостности». 

6. Перед первым использованием СКЗИ требуется выполнить расчет контрольных 

сумм установленного ПО (программным модулем КБДЖ. 01182. «АРМ 

Пользователя. Модуль контроля целостности») и сравнить полученные 

контрольные суммы с эталонными, указанными в формуляре на СКЗИ. 

 

9. Действия в нештатных ситуациях 
Ниже приведена таблица с основным перечнем нештатных ситуаций и действиями 

в случае возникновения таких ситуаций. 

 

№ 

п/п 

Нештатная ситуация Действия при нештатной ситуации 

1. Компрометация 

устройства 

В случае компрометации устройства необходимо 

следовать действиям, описанным в п. 3 данного 

документа. 

2. Выход аппаратного 

модуля из строя 

Необходимо сообщить администратору 

безопасности о выходе из строя аппаратного 

модуля и обеспечить его доставку администратору 

безопасности для выяснения причин выхода из 

строя. 



3. Отказы и сбои в работе 

средств защиты от НСД. 

При отказах и сбоях в работе средств защиты от 

НСД, администратор безопасности, должен 

восстановить работоспособность средств НСД. 

При необходимости переустановить программно-

аппаратные средства НСД. 

4. Отказы в работе 

программных средств 

вследствие случайного 

или умышленного их 

повреждения. 

При отказах в работе программных средств, в 

следствии случайного или умышленного их 

повреждения, лицо, ответственное за безопасность 

функционирования программных и аппаратных 

средств, обязано произвести служебное 

расследование по данному факту с целью 

установления причины отказа и восстановления 

правильной работы программных средств в 

установленном порядке. 

 

10. Порядок выполнения технического обслуживания, ремонт и 

утилизация. 
В случае возникновения ситуации, требующей проведения технического обслуживания, 

требуется 

 обратиться к представителю предприятия-изготовителя; 

 уничтожить ключи пользователей, хранящиеся в АМ «Рутокен ЭЦП 2.0» при 

помощи  форматирования утилитой из состава «АРМ ЗКИ». 

 передать неисправное устройство представителю предприятия-изготовителя; 

 совместно с представителем предприятия-изготовителя определить и по 

возможности устранить причину отказа АМ. 

 в случае невозможности устранить причину отказа АМ, следует утилизировать 

ключевой носитель в соответствии с п. 2.2. данного документа. 

 

11. Требования к встраиванию 
СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0» может использоваться как функционально законченное 

средство (при использовании программного модуля АРМ Пользователя «РУТОКЕН ЭЦП 

2.0»), так и быть встроено в прикладные системы. Встраивание должно осуществляться 

через функции, указанные в пункте 2 документа КБДЖ.468244.065 РЭ Руководство 

пользователя.  

В случае встраивания СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0» в прикладные системы 

необходимо проводить оценку влияния аппаратных, программно-аппаратных и 

программных средств сети (системы) конфиденциальной связи, совместно с которыми 

предполагается штатное функционирование СКЗИ, на выполнение предъявленных к 

СКЗИ требований в случаях, определенных в подпункте 3 пункта 1 «Положения о 

разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005). Указанную 

проверку необходимо проводить по техническому заданию, согласованному с ФСБ 

России. 


